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Internet:  www.its-gmbh.de 
E-Mail: info@its-gmbh.de 

Telefon:  0 28 23 / 92 86 125 
Telefax: 0 28 23 / 92 86 484 
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Strahlrohre für IPX5 / IPX6 

gemäß DIN 60529 und DIN 40050-9  
 
Durchflussmesser nach dem Schwebekörperprinzip 
 
Absperr– und Drosselventil für Mengenregulierung 
 
Schlauchanschluss mit GEKA—Kupplung 

Strahldüsen für IPX5 und IPX6 

Strahlrohre für IPX5 und IPX6  

Technische Daten   
Prüfung 

IPX5 IPX6 

Düsendurchmesser 6,3 mm 12,5 mm 

Messbereich Durchflussmesser 2 - 20 l/min 20 - 100 l/min 

Schlauchanschluss über GEKA Kupplung 

Düsengeometire gemäß DIN 60529 Bild 6 

Optionen: 

Pumpe für die Versorgung der Strahlrohre (notwendig für IPX6K, da 10bar Betriebsdruck) 
 
Wassertank zur Versorgung der entsprechenden Wasserpumpe 
 
Wasserenthärtungsanlage 

Anmerkungen: 

Für den Betrieb der Strahlrohre (IPX5 und IPX6) mit dem Leitungsdruck des eventuell vorhan-
denen Stadtwassers, muss ein Fließdruck von min. 3 bar vorhanden sein. 
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