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Spritzwasserkammern / Serie - SPK 

Baugrößen der Baureihe SPK: 

Baugrößen der SPK - Serie 
Technische Daten   

R 400 R 600 R 800  

Außenabmessungen  

   Länge: 1600 mm 1970 mm 2500 mm 

   Breite: 1200 mm 1700 mm 2100 mm 

   Höhe: 2110 mm 2110 mm 2550 mm 

Prüfraumabmessungen 

   Länge: 1150 mm 1450 mm 1940 mm 

   Breite: 1150 mm 1450 mm 1940 mm 

   Höhe: 1500 mm 1500 mm 1950 mm 

Gewicht der Prüfkammer 450 kg 650kg 1200kg 

Bogenradius (maximal) 400 mm 600mm 800 mm 

Drehtellerdurchmesser 300 mm 300mm 600mm 

Schwenkwinkel des Schwenkrohrs ca. +/- 175° 

Schwenkgeschwindigkeit des Schwenkrohrs 60Á/Sek. 

Umdrehungsgeschwindigkeit des Drehtellers  1 ï 5 U/min 

Netzanschluss 400V / 3 PH + N + PE / 50 Hz 

Besonderheiten 2 T¿ren 2 T¿ren begehbar 

Die Prüfkammern der Baureihe SPK ermöglichen eine Prüfung von elektrischer Aus-

rüstung innerhalb eines Gehäuse, gegen Einwirkungen durch das Eindringen von 

Wasser . Mit den Spritzwasserkammern der Reihe SPK können Schutzartprüfungen 

nach den folgenden Normen durchgeführt werden. 

DIN 60529 
 
DIN 40050-9 
 
VDE 470 - Teil 1 
 
EN 60598 - 1 

Spritwasserkammer  
SPK/R400  

Tropfgerät (Option) 
 
Schwenkrohr (Standard) 
 
Strahldüsen im Anbautunnel (Option) 
 
Hochdrucklanzen (Option) 

IPX1 / IPX2 
 
IPX3 / IPX4 
 
IPX5 / IPX6(K)  
 
IPX9K 

Ausbaustufen: 
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Besondere Vorteile der SPK Serie : 

Spritzwasserkammern / Serie - SPK  

Einhaltung genormter Prüfvorschriften 
 
Modulare Bauweise erlaubt eine spätere Nachrüstung (z.B. von IPX9K) 
 
Wasserumwälzsystem für reduzierten Wasserverbrauch und Tests mit gefärbtem Wasser. 
 
Die Steuerung der Prüfkammer erstellt nach erfolgreichem Test automatisch ein Prüfprotokoll 

Konstruktive Merkmale der SPK Serie: 

alle mit Wasser in Berührung kommende Teile sind korrosionsgeschützt 
 

große Prüfraumtüren erleichtern das Einbringen und Beobachten des Prüfgutes 
 
in einer Prüfraumtüre befindet sich ein handbetätigter Scheibenwischer 
 
Kabeldurchführungen für externe Kabel- und Schlauchanschlüsse am Prüfling 
 
die Strahlrichtung jeder Düse des Schwenkrohrs kann über ein Kugelgelenk justiert werden 
 

die Düsen können zu Reinigungszwecken demontiert werden 
 
die D¿sen kºnnen mit Druckluft Ăgesp¿ltñ werden 
 
elektrische angetriebener, höhenverstellbarer Drehteller  
 
schaltbare Prüfraumbeleuchtung  

Frontansicht SPK/R600 mit Hochdrucklanze (IPX9K) 

begehbarer Innenraum 
SPK/R800 


